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Ekspert på Legionella og energiøkonomisering

Aldri har ENØK 
vært viktigere:

Gi kundene
dine riktige
råd og spar 

dem for 20-50%
energikostnader

Enøk?
Legionella?Vet du nok om

LEGIONELLA
til å kunne hjelpe 
kundene dine?
Les mer på side 2 , 3 og 6

KR

BRUK TERMORENS

Termorens med 
internasjonale 

kontrakter

Les mer på side 4
Les mer på side 7
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Vi har gjennom de siste tre 
år arbeidet svært aktivt innen 
området legionella prob-
lematikk. Det som overrasker 
oss mest er at så mange har 
inngått unødvendig dyre 
serviceavtaler med diverse 
aktører som leverer alt fra 

kjemikalier til tungmet-
aller for å drepe bakterier. 
Legionella er selvfølgelig et 
alvorlig problem og de fleste 
har nok å gjøre om man ikke 
skal sette seg inn i dette også. 
Det er derfor lett å sette 
dette bort til profesjonelle. 

Velkommen til
Snart tyve år har gått 
siden vi startet Termo-
Rens as her i Skien. 
Den gang som nå var forret-
ningsideen at våre kunder 
skulle spare mye penger på 
å bruke vårt produkt Termo-
rens som fjerner belegg inne 
i rørsystemer. Både for å gi 
tilbake full effekt, og for-
lenge levetiden på alt utstyr 
som er montert. 

Mange var skeptiske til dette 
og  hadde dårlig erfaring 
med såkalt syrevasking, men 
tiden har vist at Termorens 
er et fantastisk produkt som 
blir benyttet på flere og flere 
områder. 
Utgangspunktet var å 
rense varmeanlegg, så kom 
kjøleanlegg som viste seg 
like effektivt og nå drikk-
evannsystemer. Mange tror 
at vannledninger er rene, 
men der tar de sørgelig feil. 
Alle rør gror så fort de taes 
i bruk og hadde folk sett 
hvordan det ser ut der inne 
hadde få drukket vann fra 
kranen. Termorens fjerner 
belegg og bakterier og gir 
rørene tilbake en helt ren 
overflate. 

 

Når det gjelder vannled-
ninger er det særlig legionel-
la som har blitt fokusert på 
de siste år etter noen tragiske 
utbrudd. Allerede etter første 
store utbrudd i Stavanger var 
jeg på utkikk etter et effek-
tivt system som kunne hånd-
tere dette problemet uten å 
tilsette vannet kjemikalier 
eller tungmetaller. 

I 2005 traff jeg Wolfgang 
Strele som er mannen bak 
Anodix i Tyskland og et 
nært samarbeide ble inn-
ledet. Anodix er et appa-
rat som fjerner legionella 
24 timer i døgnet og som 
du kan lese mer om i dette 
bladet. Lang historie kort 
så har nå Anodix og Ter-
morens blitt markedsledere 
for enøk og energisparing 
og har spart våre kunder for 
mange millioner kroner. 

Selv om alle store aktører på 
markedet bruker oss føler vi 
at vi bare har ”skrapt litt i 
overflaten” og gleder oss 
til fortsettelsen og å spare 
enda mer for våre fornøyde 
kunder i inn og utland.

 Thore Andreassen
Daglig leder

ANODISK OKSIDASJON –  
Den beste måten å fjerne Legionella hele døgnet

Surstoffradikalene som opp-
står på anodeoverflaten (in 
statu nascendi) fremkaller 
en oksidering av de gjen-
nomstrømmende bakteriene, 
virus, sopp og alger.

Fra innholdsstoffene i van-
net (for eksempel klorider) 
dannes det på samme tid 
metastabile oksidasjons-
midler. Disse føres i et kon-
tinuerlig kretsløp gjennom 
varmtvannsanlegget. Dette 
garanterer at det eksister-
ende biobelegget - som dan-
ner livsgrunnlaget for mik-
roorganismene – brytes ned.
De forskjellige oksidasjon-
smidler dannet fra vann ved 
det elektriske feltet er i sin 
felles virkning mer effektive 
enn for eksempel enkeltvis 
anvendte desinfeksjons-
midler. Oksidasjonsmidlene 
som dannes ved anodisk 
oksidasjon - etter metoden 
Original ANODIX oppfyller 
kravene i fortegnelsen 1a og 
1c (Fortegnelsen over behan-
dlingsstoffer og desinfeks-
jonsmetoder i henhold til § 
11 i den tyske drikkevanns-
forskriften av 2001). ANO-

DIX-apparater kan i henhold 
til DVGWs (Tysk forening 
for gass- og vannbransjen) 
arbeidsblad W 551, april 
2004, anvendes. 

Etter at biobelegget er 
brutt ned i ledningene, op-
prettholdes en depotvirkning 
over flere dager. Forutset-
ningen for den hygieniske 
vannkvaliteten er dermed at 
vannet fornyes i lite brukte 
ledninger (anbefalt: 1 x uke-
ntlig). For å sikre at vannet 
som strømmer gjennom ele-
ktrodepakken behandles, er 
det nødvendig å behandle h 
e l e vannstrømmen. Dette 
oppnår man med ANODIX 
ved den spesielle elektrode-
formen (rør-i-rør-elektrode) 
og den direkte forbindelse 
med vannledningen. 

Metoden Original ANO-
DIX er en kombinasjon 
av anodisk oksidasjon og 
klormåling og / eller ultralyd 
(sistnevnte patentbeskyttet).

Kombinasjonen anodisk ok-
sidasjon – ultralyd brukes 
først og fremst i gamle an-

legg med sterkt amøbean-
grep. Amøbene åpnes i ultra-
lydkammeret og bakteriene 
som dermed blir satt fri 
drepes i oksidasjonskam-
meret som følger etter.

I tillegg leveres ANO-
DIX i kombinasjon med 
klormåling, -regulering og 
NaCl-dosering – i henhold til 
stedlige behov og kundenes 
ønsker.

ANODIX-metoden er blitt 
anvendt i sykehus siden 1996 
og har vist seg å holde mål.
En spesiell kontroll garan-
terer at ANODIX-metoden 
ikke har noen innvirkning på 
medisinske apparater.

Vannkvaliteten op-
prettholdes ved at planleg-
gings-, installasjons- og 
driftsbetingelsene i henhold 
til drikkevannsforskriften 
TVO følges. Det avgis ingen 
aggressive stoffer til vannet. 
Alle vannførende kompo-
nenter er kontrollert av den 
Tyske forening for gass- og 
vannbransjen DVGW.

En videreutvikling av den «anodiske oksidasjonen» bevirker at legionel-
labakterier, men også andre bakterier drepes mens de sammen med vann 
strømmer gjennom en spesielt utviklet og patentert elektrodepakke (rør-
i-rør-form). 

PRINSIPPSKISSE

Kutt ut dyre service avtaler Problemet er bare at disse 
profesjonelle har startet sin 
virksomhet på nettopp frykten 
for legionella. Kunstig høye 
priser på kartlegging av bygg 
som endog skal fornyes hvert 
år, spyling av dusjhoder, 
hettvannspyling av anlegg etc 
koster kort sagt skjorta. Når 
man ser på hva som tilbys 

av løsninger i forhold til hva 
siste forskning om forskjel-
lige metoder viser er det dess-
verre svært mange som rett og 
slett kaster svært mye penger 
rett ut av vinduet. Vi anbefaler 
derfor alle som tar legionella 
problematikken seriøst og 
ønsker å imøtekomme myndi-
ghetenes krav ved å sette seg 

skikkelig inn i hva som er på 
markedet. Å ha en service-
avtale er selvfølgelig greit, 
men man bør sette strenge 
krav til leverandøren og 
virkelig sjekke hva som blir 
gjort og hva man får igjen for 
pengene. Vår profil er at man 
skal kun betale for det man 
får. Ikke fem øre mer.
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Systemene som ble vur-
dert var filtrering, kjemi-
kaliebehandling, tilsetning 
av kobber/sølv og anodisk 
oksidasjon. Til slutt var det 
altså TermoRens as med 

anodisk oksidasjon som 
fikk høyest score og ble 
valgt. Selve grunnlaget for 
utvelgelsen ser du på tabel-
lene, men konklusjonen er 
grei: Akseptabel pris, godt 

dokumenterte resultater, 
enkelt og driftsikkert sys-
tem og svært lave driftsko-
stnader.
Grunnen til de lave drift-
skostnadene er at anoden 

som benyttes består av 
Titan og har svært lang 
holdbarhet. Det er heller 
ikke andre bevegelige del-
er i anlgget som monteres 
enkelt inn i ”by pass” på  

kaldtvannstilførsel til var-
mtvannsystemet. Anodix 
leveres i 4 størrelser.

Hvorfor velge Anodix mot Legionella
En av våre kunder gjorde en svært grundig jobb og brukte lang tid på å velge hvilket system de ønsket å 
montere mot Legionella. Gruppen som stod for valget bestod blant annet av smittevernslege, HMS leder, 
teknisk sjef, innkjøpssjef, leder VVS og direktør. Altså en rimelig tungt faglig gruppe.

1= Ikke tilfredsstillende 2=Delvis tilfredsstillende 3= Tilfredsstillende, med få unntak 4=Fullt ut tilfredsstillende 5=meget tilfredsstillende 6=Særdeles tilfredsstillende

PRINSIPPSKISSE

Alle som hadde le-
gionellaproblemer og 
har montert Anodix er 
nå kvitt problemet
TermoRens as pre-
senterte Anodix for 
første gang på FDV 
dagene på Lillestrøm 
høsten 2008. Da hadde 
vi bare referanser og 
dokumentasjoner fra 
Tyskland og støtte oss 
til. Legionella er et 
alvorlig problem og det 
er derfor svært viktig 
at tiltak som blir gjort 
virker. Selv om vi had-

de vært på befaringer 
i Tyskland og fått de 
beste dokumentasjoner 
er det alltid forbunnet 
med en viss grad av 
spenning når man går 
ut på eget marked.
Etter et drøyt år og ca 
50 solgte anlegg er 
spenningen gått over i 
trygghet. Alle anlegg 
som hadde legionella 
ved innmontering er nå 
kvitt problemet. Vi ser 
også at teorien som ble 
presentert for oss, om 
at når Anodix startes 

opp øker legionel-
lanivået en periode 
for så å falle til null, 
stemmer. Dette skjer 
under prosessen hvor 
biofilmen brytes ned. 
Om man ønsker å bli 
kvitt problemet umid-
delbart renser vi anleg-
get med Termorens før 
Anodix anlegget settes 
i drift. Blant anlegg 
som slet med legionella 
var skoler, sykehus, 
kontorbygg og svøm-
mehaller.

Mange VVS konsu-
lenter har nå begynt 
å beskrive Anodix. 
Anleggene er effektive 
og ligger på et svært 
akseptabelt prisnivå og 
har svært lave drift-
skostnader i forhold 
til andre systemer på 
markedet. Produktet er 
også nylig godkjent av 
ETA i Danmark hvor 
TermoRens as vil lev-
ere til CMA Armatur 
for distribusjon på det 
Danske markedet.

 

Diagram 1 viser at 
alle bakterier blir 
drept i løpet av  
55 min.

Organisasjonen for anvendt vitenskapelig forskning 
TNO i Zeist (NL) som er anerkjent i hele Europa og 
sammenarbeider med tyske institutter viste seg å 
være predestinert for undersøkelsen. Der utføres også 
undersøkelser av produkter fra nasjonale og internasjonale 
næringsmiddelkonserner.
 
I overensstemmelse med KIWA ( den hollandske 
organisasjonen som tilsvarer DVGW – den Tyske forening for 
gass- og vannbransjen) og med godkjenning av ministeriet for 
folkehelsen ble de mikrobiologiske undersøkelsene avsluttet 
i slutten av juni 2000 med beste resultater. På testanlegg  
TNO Nutrion and Food Recearch i Zeist i Nederland ble tre 
tanker, hver med 700 liter vann, seriekoblet. Det ble dyrket 
frem et Legionella innhold på 100 000 bakterier pr milliliter 
vann. ANODIX ble koblet til i sirkulasjonskretsen og startet.
 
Testen uføres som følger :
1. Test på Pseudonomas bakterien ved 20 grader C
2. Test på Legionella bakterien ved 23 grader C
3. Test på Legionella bakterien ved 40 grader C

Diagram 1 
Viser at ANODIX dreper alle Pseudonomas bakterier i løpet av 50 min. ved 20 grader C 
Diagram 2 
Viser at ANODIX dreper alle Legionellabakterier i løpet av 200 min.ved temp. 23 grader C
Diagram 3 
Viser at ANODIX dreper alle Legionellabakterier i løpet av 300 min. ved temp. 40 grader C 

TNO`s instituttets konklusjon : 

ANODIX ER ET GODT ALTERNATIV TIL Å DREPE LEGIONELLA 
BAKTERIER I STEDET FOR Å VARME VANNET TIL OVER 60 
GRADER C 

Diagram 1 
Viser at ANODIX dreper alle Pseudonomas bakterier i løpet av 50 min. ved 20 grader C 
Diagram 2 
Viser at ANODIX dreper alle Legionellabakterier i løpet av 200 min.ved temp. 23 grader C
Diagram 3 
Viser at ANODIX dreper alle Legionellabakterier i løpet av 300 min. ved temp. 40 grader C 

TNO`s instituttets konklusjon : 

ANODIX ER ET GODT ALTERNATIV TIL Å DREPE LEGIONELLA 
BAKTERIER I STEDET FOR Å VARME VANNET TIL OVER 60 
GRADER C Diagram 1 

Viser at ANODIX dreper alle Pseudonomas bakterier i løpet av 50 min. ved 20 grader C 
Diagram 2 
Viser at ANODIX dreper alle Legionellabakterier i løpet av 200 min.ved temp. 23 grader C
Diagram 3 
Viser at ANODIX dreper alle Legionellabakterier i løpet av 300 min. ved temp. 40 grader C 

TNO`s instituttets konklusjon : 

ANODIX ER ET GODT ALTERNATIV TIL Å DREPE LEGIONELLA 
BAKTERIER I STEDET FOR Å VARME VANNET TIL OVER 60 
GRADER C 

Diagram 2 viser at 
alle bakterier blir 
drept i løpet av 
200 min.

Diagram 3 viser at 
alle bakterier blir 
drept i løpet av 
300 min.

TNO`s instituttets konklusjon : 
Anodix er et godt alternativ til å drepe legionella 
bakterier i stedet for å varme vannet til over 60 grader C.
Grunnlag for alle utførte tester er oversendt Nasjonalt 
folkehelseinstitutt i Oslo.

Kjell H. Myhra fra TermoRens as og Øystein Sæbø 
fra Entra eiendom ved et av anleggene som nå er 
fri for legionella.

ANODIX virker
			       fjerner all LEGIONELLA



w w w . t e r m o r e n s . n o
4

Rensevæske til fjerning av kalk, magetitt, 
oksider (rust), humus, salt og andre avleiringer.

Vakuumrør med 
urinsalter

Vannrør før 
og etter rens

Vannrør med 
humus, oksider  
og kalk

Diagram som viser utvikling

ved rens av varmeveksler

TERMORENS RENSEVÆSKE
– gir varme og kjølesystemer tilbake full effekt

Produktbeskrivelse:
Termorens er en væske som er 
biologisk nedbrytbar og ikke 
inneholder noen giftstoffer.
Væsken er sammensatt av sitronsyre, 
fosforsyre, inhibitor og vann. Den er 
en lettblandelig, gulbrun væske uten 
særegen lukt. Egenvekt 1,3 og pH 1,5

Bruksanvisning og 
dosering
Rørsystemer som har fått dårlig 
gjennomstrømning etter tids bruk må 
renses for å opprettholde sin effekt. 
Ved å rense med Termorens, løses alle 
belegg opp og tilbake til væskeform 
på en enkel måte og anlegget får 
tilbake full ytelse.

Termorens doseres inn i anlegget 
med egen pumpe. I varmeanlegg 
beregn 10 % av anleggets volum. 
I kjøleanlegg beregn 15 % av 
anleggets volum. Rens går raskest 
ved oppvarming til ca 40 – 60 grader 
C. Man kan også rense med kald 
blanding hvor det er iblandet glycol.

Når væske er blandet inn sirkuleres 
denne med anleggets egne pumper. 

Pass på å ha alle ventiler åpne så 
væsken kommer til overalt.
Om man kun vil rense vekslere, 
enkle varmekurser, enkle radiatorer, 
spiraler, kondensatorer eller andre 
ting uten egne sirkulasjon benyttes 
sirkulasjonspumpe.
Tid for rens avhenger av hvor 
mye belegg det er i anlegget og 
på konsistensen av dette. Normalt 
vil de fleste anlegg ha full effekt 
tilbake etter kun et døgn. Ved rens av 
enkeltkomponenter er renseprosessen 
ofte kun noen få timer.

Fast belegg som kalk, rust etc blir 
omdannet til væskeform som skylles 
ut av anlegget etter rens. Skyll ut all 
væske av anlegget etter rens 

TermoRens kan brukes på alle typer 
plast og metaller uten å skade disse. 
Den skader ikke pakninger og foringer 
i anlegget. 

Rens av anlegg gir tilbake optimale 
forhold som sparer penger i form 
av lavere energiforbruk samt 
unødvendige og dyre driftstans.

Anvendelsesområder:

• Varme og kjøleanlegg

• Gulvvarme

• Kjøletak

• Fyrkjeler og 			 

  varmtvannsberedere

• Kondensatorer og        		

  Evaporatorer

• Varme og kjølebatterier

• Varmepumper

• Kjøling i bil og båtmoterer

Effektiv også på glycol-, sjø- og 
saltvannsbaserte anlegg.

Tabell 6.1 : Beleggopplysninger, forsøksbetingelser og forsøksresultater . 
Testrør 1:     1” Stålrør Testrør 2 :   3/4” Stålrør 

Beleggopplysninger  Fra Norcem/Brevik Ukjent opprinnelse 
Visuell beskrivelse Hardt belegg, svart farge. Konsentrert i 

klumper innover i røret. 
Lysebrunt, porøst belegg, belegget 
mer jevnt fordelt innover i røret. 

Elementanalyser av  
belegget med 
Røntgenfluoresens (XRS) 

Inneholder jern gitt som FeO = 78.9 % 
(vekt). I tillegg inneholder belegget 
mindre mengder av en rekke elementer : 
Si, Mn, Ca, S,Cu, Ni . 
Konklusjon : Hovedsak rustbelegg 
                      Fe2O3

.nH2O

Inneholder jern gitt som FeO = 77.4 
% (vekt). I tillegg inneholder 
belegget mindre mengder av en 
rekke elementer : Si, Mn, Ca, S,Cu, 
Ni . 
Konklusjon : Hovedsak rustbelegg   
Fe2O3

.nH2O
   
Forsøksbetingelser Testrør 1:     1” Stålrør Testrør 2 :   3/4” Stålrør 
Løsningsstyrke Kaloxi/Termorens/vann forhold 

1/10(volum) 
Kaloxi/Termorens/vann forhold 

1/10(volum) 
Strømningsmengde 
gjennom rør  (liter/t) 

600 l/t 500 l/t 

Inngående temperatur på 
rensevæske  til røret  (oC)

Temperatur ble holdt mellom 
34 til 36  oC.

Temperatur ble holdt mellom 34 til 
36  oC

Rensetid med 
Kaloxi/Termorens 

24 timer * 
4 perioder av 3 t , 3 perioder av 4 t 

4 timer ** 
1 periode av 4 timer. 

Resultater Testrør 1 :      1” Stålrør Testrør 2     : 3/4” Stålrør 
Totaleffektøkning 
ΔQ  (W) 

1589 W 2361 W 

% effektøkning 38.3 % 58.6% 
Mengde belegg fjernet 
(gram) 

Vekt før rens - Vekt etter rens 
3064.8 -2887.8  =  177 gram 

Vekt før rens - vekt etter rens 
1685 - 1337.8 = 347.6 gram 

   
*     Etter 17 t ble systemet stoppet i 1 døgn, ved denne stansen stod Kaloxi/Termorens inne i røret. 
       Etter 21 t ble systemet stoppet i 3 døgn, ved denne stansen stod Kaloxi/Termorens i røret 
**   Forsøket ble stanset etter 4 t (røret var da nesten rent), pga. en  “skjult”sprekk i røret     
       som  forårsaket en lekkasje da belegget ble fjernet. 

I tabell 6.2(neste side) er resultatene fra rensing av testrør 1 oppsummert. 

Tabell 6.2 Viser forbedring i varmeoverføringen under renseprosessen med Kaloxi/Termorens./8/ 
Tid renseprosess  [h] Effekt [watt] Total forbedring i forhold til urenset 

rør [%] 
0 4145 0 
3 4629 11.7 
6 4974 20.0 

10 5251 26.7 
14 5458 31.7 
17 5596 35.0 
21 5734 38.3 
24 5734 38.3 

Resultatene fra tabell 6.2 er plottet i en kurve (se figur 6.1) som viser økningen i bortført 
effekt av prosessvæsken mot antall timer gjennomstrømning med rensemiddelet 
Kaloxi/Termorens.

Nei faktisk ikke. De fleste 
vannbårene varme og kjøle-
systemer har aldri blitt ren-
set og har innvendig et lite 
belegg som gir god isolasjon 
i form av dårlig varmeover-
føring. Ofte er gamle anlegg 
så overdimensjonert at man 
ikke merker noe til dette 
daglig, men økonomiavde-
lingen merker det og tror det 
skal være sånn.
 
Bare et belegg på 0.1 til 1 
millimeter øker dine ener-
gikostnader dramatisk. De 
fleste som kommer til oss og 
vil ha renset anleggene gjør 
dette fordi de ikke får frem 
varmen. Da er det egentlig 

mange år for sent, men et-
ter rens blir anlegget som 
nytt, Tenk på dette og legg 
inn som en rutine og rense 
varme og kjølesystemet 
hvert 5 til 10 år. 

Til høyre kan du se resulta-
tene av test som er gjort i et 
TEFT prosjekt med SINTEF 
på Høyskolen i Telemark. 
Her ble det brukt et rør fra 
Norcem og et rør av ukjent 
opprinnelse. Ingen av disse 
så særlig grodd ut. De hadde 
bare en  litt ullen innvendig 
røroverflate. Resultatene av 
testen taler for seg selv.

38,3% 58,6%% effektøkning

Spar dine kunder for 20 til 50% 
på energikostnader

For godt til å være sant?
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Rensevæske til fjerning av kalk, magetitt, 
oksider (rust), humus, salt og andre avleiringer.

VANN – ikke så rent som du tror
Om du tror at vannet fra springen er rent, bør du tro omigjen!
NRK satt høsten 2010 fokus 
på vannkvaliteten i Norge. 
De fleste tror nemlig at vi 
har verdens reneste vann fra 
høye fjell og dype daler i vår 
vakre natur.
Virkeligheten er dessverre 

helt anerledes. Mer enn 100 
år gamle vannledninger 
gjengrodd med rust, humus 
og kalk er grunnlaget for 
den fryktede bakterien 
legionella og andre ulumsk-
heter. Programmet fra NRK 

viste dette med all tydlighet 
og vi må nok bare bekrefte 
at det dessverre nok er slik.  

De senere år har  
TermoRens AS fått en 
økende mengde oppdrag 

med rens av vannledninger 
hvor det er påvist legionella.  

Her ser du bildene fra noen 
anlegg som brukeren på 
forhånd påsto var ganske 
rene. Ikke rart de ble  

overrasket! Slik er det 
nesten overalt hvor vi er 
inne å renser.

Produsentene av rustfritt 
stål er ikke veldig glad i 
tilsetning av kjemikalier til 
drikkevannet.  
I Tyskland har flere pro-
dusenter gått ut og advart 
mot å tilsette bl a Bromin 
og Klordioksid (klor og 
saltsyre) som får rustfritt 
stål i kvalitetene 304 og 316 
til å ruste. Vi stusset litt på 

dette og tok kontakt med 
Norges største produsent av 
beredere Oso i Hokksund 
og spurte om hvordan de 
stilte seg til at vi doserte inn 
Klordioksid i vannet. 

Svaret var som følger: 
Vi kan ikke garantere 
på noen måte,  at det du 
beskriver tilsatt vannet ikke 

angriper våre beredere! 
Våre beredere er godkjent 
for inntil 50mg klorider 
pr liter.Oso fra sier seg 
ett hvert garantiansvar 
for sine beredere hvis det 
tilsettes kjemikalier, som 
kan angripe stålet på noen 
måte! Det er produsenten 
av kjemikaliene sitt ansvar 
å garantere dette! 

Dette tilsvarer samme 
mengde man tillater i 
Tysland for tilsetning av 
klorider eks klorin og 
hypokloritt. Pass derfor på å 
få en skriftlig garanti av lev-
erandøren på at kjemikaliet 
som brukes ikke kan skade 
rustfritt stål og redusere 
anleggets eller utstyrets le-
vetid. Selv om man tilsetter 

små mengder tilsetter man 
det hele tiden og om da kje-
mikaliet tærer på materialet 
kan dette få konsekvenser. 
Når det gjelder bruk av Ter-
morens rensevæske til rens 
og Anodix for fjerning av 
legionella gir vi full garanti 
til våre kunder.

Kjemikalietilsetning  i forbruksvann 
kan skade rustfrie rør og tanker

Stavanger kommune 
kutter hettvannspyling
 
I Stavanger Aftenblad den 8.mars 2010 stod 
helsesjef Egil Bjørlow frem og fortalte at Stavan-
ger Kommune har kuttet ut hettvannspyling som 
rutine å fjerne legionella. Grunnen til dette er at 
IRIS, International Resarch Institute of Stavanger, 
i Stavanger gjennom de siste to år har gjennomført 
en studie som viser at hettvannspyling og filtrering 
mot legionella har liten eller ingen effekt.  
 
Selv om man har nok varmt vann til spylerutinen 
(noe de fleste ikke har) viser det seg at bakteriene 
kommer raskt tilbake. Grunnen til dette er at bakte-
riene ofte sitter i belegg inne i rørene. Slike belegg 
som gjerne består av alt fra kalk og jernoksider 
blandet med humus og biofilm finnes i de aller 
fleste anlegg og fremstår som bakterienes festning. 
Her søker de tilflukt og formerer seg og titter frem 
når faren er over. 

Et slikt belegg er porøst og har god isolasjonsevne 
og er derfor et glimrende tilholdssted for bakterier. 
Det er derfor svært viktig å rense rørsystemet en 
gang i bland for å unngå denne typen belegg.  
 
Termorens rensevæske fjerner belegget og dreper 
bakteriene i løpet av kort tid. Hele rapporten fra 
IRIS og artikkelen i Stavanger Aftenblad  kan du 
lese på våre hjemmesider 

www.termorens.no.

Legionella. Anlegg med Jernoksid under rens. ...og Kobberoksid.

Anlegg med oppløste kalkavleiringer. Legionella?
NEI TAKK!!

Hovedledning inn til stort bygg. Vannmåler som har fungert som filter.
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Gi de eldre en bedre  
hverdag og spar  
kommunen for penger…

SAMTIDIG!

 

De nye karene med dør er 
spesial-designet for de som 
har blitt litt stive og støle med 
alderen.

Karene passer inn hvor badekar
eller dusjkabinett har stått og 
de eldre trenger ikke engang 
hjelp til bruk.
Dette gir en ny hverdag for 
mange som da ikke vil trenge 
hjelp i dusjen og som ønsker å 
bade oftere.

Ved å installere slike kar på 
eldre-senter, i boenheter og 
liknende plasser spares også 
store summer på hjelpeper-
sonell.

Karene levers også med elek-
trisk heis som senker og løfter 
pasienten i karet ved å trykke 
på en knapp.

Det leveres flere modeller som 
alle er enkle å installere og 
rimelig i anskaffelse.

Classic: 
B 66,5 cm - H 94 cm - L 123 cm.

Mini: (over)
B 65 cm - H 110 cm - L 96 cm.

Luxor: (venstre)
B 74 cm - H 68 cm - L 150 cm.

Badekar type Mini

®AquaFix  er en selvklebende silicon 
tape som kan brukes til reparasjon av 

®lekkasjer. AquaFix  kan også brukes 
som isolasjon på elektriske kabler. 

®
AquaFix  virker med molekylær 
fusjon som gjør at tapen blir sterkere  
jo hardere den strekkes rundt røret 
eller kabelen.

Husk:
STREKK FOR Å TETTE 

INSTRUKSJON

Reparasjon av lekkasjer

1 Klargjør overflaten tapen skal 

strekkes på så det ikke en noen 

skarpe kanter som kan ødelegge 

tapen. Pass på at det ikke er olje eller 

fett på overflaten. Dette kan skade 

tapen på sikt

2. Kutt den lengden du trenger og 

fjern den sorte tapen. Pass på at 

tapen ikke kommer i kontakt og limer 

seg sammen når du arbeider med 

den.

3. Strekk tapen hardt rundt røret eller 

kabelen direkte på punktet som skal 

repareres. Når du strekker tapen skal 

den ha ca halve bredden som I 

pakken.

4  S t r e k k  t a p e n  r u n d t  

reparasjonstedet og 2,5 cm på hver 

side av lekkasjen. Bruk den hvite 

linjen i tapen som overlapp guide.

5. For en god tetting anbefaler vi 

minst tre lag hardt strukket og et lag 

med mindre strekk som beskyttelse.

6. For en ekstra sterk reparasjon 

anbefaler vi at standard Tett It legges 

over tapen. Denne gir en meget sterkt 

overflate og beskytter bl.a ved 

nedgraving.

Ved bruk som el isolasjon:

To lag tape er som regel nok. 1 

millimeter tape gir isolasjon for 

16000V

• Lekkasje Stopp

• Elektrisk isolasjon

• Reparerer under trykk

• Stor temperaturskala
  (-90°C til 260°C)

• Ingen giftstoffer

• Høy UV resistens

• Isolerer ved høy Volt

• Miljøvennlig

• Kan brukes på  
  drikkevannsledninger

kke al s  j e  
® AquaFix

Rapid Stop

TermoRens as

www.termorens.no
Email: sale@termorens.no

+47 35 59 21 77

N • Y • H • E • T
Tett lekkasjen med trykket på



6

w w w . t e r m o r e n s . n o
7

TermoRens as kåret til Gaselle bedrift

• STABILT VANNTRYKK
• EKSPANSJONSKAR 
• LUFTUTSKILLER
• AUTOMATISK ETTERFYLLING
• VANNBEHANDLING
• ENERGISPARING

ALT I EN ENHET

Luftfritt og reint 
vann med Air-Sep

Vann i varme- og kjøle-
systemer uten Air-Sep

AIR-SEP har mer enn 20 år på 
det europeiske markedet

DNB Nor, Dagens Næringsliv og Soliditet 
kårer hvert år Norges gaselle bedrifter. Kun 
1.2 prosent av bedriftene i Norge er en slik 
bedrift og kriteriene er bland annet at man 

må ha doblet omsetningen de siste fire år, 
en viss omsetning og positive tall på bun-
nen. Vi synes det er et hyggelig klapp på 
skulderen på vår vei videre.

TermoRens as satser internasjonalt

Om du har vært på Madame 
Tussauds vokskabinett i New 
York kjenner du sikkert igjen 
motivet fra bildet på forsiden. På 
dette nivået regner vi ikke med å 
komme, men TermoRens as har 

de senere år fått mange henven-
delser om forespørsler om salg 
internasjonalt. Gode produkter 
er den beste markedsføring på 
ryktebørsen og henvendelsene er 
mange. Vi har derfor nå bestemt 

oss for å gjøre alvor av dette og 
har innledet samarbeid med 
større aktører i Kina, Australia og 
USA. Fra før har vi kunder her i 
Sandinavia, Tyskland, England 
og Estland.  

Vi vil samarbeide med Inno-
vasjon Norge og deltar på ISH i 
Frankfurt 13 – 19 marsk. Du er 
velkommen til å besøke 
oss i Hall 5.1 stand F43.

Bjørg og Geir fra TermoRens AS hjelper gode kunder i Korea. TermoRens AS agen i England Peter Bond stiller ut i London.
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Har du sett “Farmen” på TV2 og den 
vakre naturen telemark har å by på?

Anodix har blitt tildelt flere priser i Europa for 
sin løsning av legionellaproblemet.

- en Gasellebedrift

Den 8. juni har vi den nyres-
taurerte kanalbåten Henrik 
Ibsen og Dalen hotell helt for 
oss selv. Vi inviterer deg til 
å bli med oss å sluse opp på 
den fantastiske strekningen fra 
Skien og opp til Dalen hotell 
som Åge Samuelsen i sin tid 
restaurerte, 

 Pris for hele pakken er
 kr. 3. 900,- pr person.
 
Vær rask da det kun er plass 
til 50 personer. Gå inn på 
www.telemarkskanalen.no
og M/S Henrik Ibsen på 
You Tube å se hva du kan 
bli med på.
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Rense og sirkulasjonspumper
Descaling pumps

Evolution serien: Den nye måten å tenke rense /
sirkulasjonspumper på.
Alle pumpene i Evolution serien er utstyrt med en
spesiell hermetisk kappe (Egen patent) i støtsikkert
og rustfritt materiale. Denne dekker pumpedelen
med slanger og hindrer at rester av rensevæske
lekker ut og søler til i servicebilen, på lageret etc.
På denne måten er pumpen enkel og renslig å ta
med seg.
Alle pumpene i EVOLUTION serien er også utstyrt
med den nye Powerflux venderen som gjør at man
kan styre vannstrømmen i den retning man vil.

Evolution series: the new way to devise descaling
pumps.
All the pump in the Evolution series are fitted with
a special hermetic cap (Aquamax Patent Pending)
in shockproof and anti-corrosive plastic with the
function of hermetically sealing the pump to
prevent exhalation of chemical substances that cause
corrosion to metallic materials ( means of transport,
equipment, laboratories, etc.) Furthermore the cap
compact and easier to handle and transport.
All the pumps in the Evolution series are fitted with
the new Powerflux flow invertor.

En ny revulusjonerende serie rense,dosering og
sirkulasjonspumper med støtsikkert og rustfritt deksel.

The revolutionary series of descaling pumps with
special shockproof and anti-corrosive plastic cap.

Aldri mer søl i bil og på utstyr

No more fumes and corrosion in
transport and on equipment.

Styrke, sikkerhet og pålitelighet
uten sidestykke.

Power, safety and reliability
without comparison.

Aquamax
praktiske doseringspumper 

Alle pumpene i Evolution serien er utstyrt 
med en spesiell hermetisk kappe (Egen 
patent) i støtsikkert og rustfritt materiale. 
Denne dekker pumpedelen med slanger og 
hindrer at rester av rensevæske 
lekker ut og søler til i servicebilen, på 
lageret etc. 

På denne måten er pumpen enkel og renslig 
å ta med seg.

Alle pumpene i EVOLUTION serien er også 
utstyrt med den nye Powerflux venderen 
som gjør at man kan styre vannstrømmen i 
den retning man vil.

Evolution serien: Den nye måten å tenke rens og doseringspumper på.

Nå har du muligheten til å oppleve dette selv med:

Legionella og ENØK seminar på 
Telemarkskanalen og Dalen hotel

 
Onsdag 8. juni 
Kl 09.00 avreise fra Skien
Kanaltur til Dalen hotell  
med lunsj underveis,
og litt faglige innslag  
underveis
Innsjekking på Dalen  
hotell og middag med 
underholdning på  
kvelden.
 

Torsdag 9. juni
Frokost
Enøk seminar 
Lunsj
Legionella seminar 
Buss tilbake til Skien

Program:

Påmelding på:	 sale@termorens.no 
eller telefon:	  35 59 21 77.


